
Bolzenschweißpistole SRM | SRM stud welding gun
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Hochfester Bolzen HZ-1 per-
fekt mit SRM® geschweißt

High-strength weld stud HZ-1 
perfectly welded using SRM® 

Kleiner, gleichmäßiger 
spritzerfreier Schweißwulst

Small, regular and spatter-free 
weld collar

Safety tested

Production
controlled

Diese neue Schweißpistole ist die ideale Ergänzung für den Bol-
zenschweißer BMK-8i. Sie ist perfekt für den mobilen Einsatz, 
da durch den integrierten Massekontakt die Verwendung von 
zusätzlichen Massezwingen entfällt. Die Masseübertragung er-
folgt jetzt direkt über den Kontaktring am Stützrohr ohne 
Blaswirkung und Verschmorungen auf dem Werkstück.

3 mm

12 mm

(M3 – M12)

PH-9 SRM12+G Technische Daten  |  Technical Data

Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M12 bzw. Ø 3 - 12 mm

Welding range Studs and pins from M3 - M12 or 3 - 12 mm in diameter

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 5 m hochflexibel

Welding and control cables 5 m highly flexible

Gesamtlänge ca. 245 mm

Total length Approx. 245 mm

Gesamthöhe über Griff 138 mm

Total height above grip 138 mm

Gesamtbreite 65 mm

Total width 65 mm

Gewicht 1,35 kg ohne Kabel

Weight 1.35 kg without cable

Technische Änderungen vorbehalten	 |  Technical specifications are subject to change without notice

 

Integrierter Massekontakt 
Integrated ground contact

Internationale
Handwerksmesse München

BUNDESPREIS
2016

für hervorragende
innovatorische Leistungen

für das Handwerk

This new welding gun perfectly complements the BMK-8i stud 
welder and is ideal for mobile use. Thanks to the integrated earth 
contact, the use of separate earth clamps can be dispensed with 
when welding. The mass transmission now takes place via a con-
tact ring spring-mounted on the support tube. This prevents any 
blowing effect and scorching on the workpiece.
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1.4301, 1.4303,
1.4401, 1.4404,
1.4541, 1.4571

Z30.3-6

SOYER
Bolzenschweiß-

technik

DIN EN ISO 13918
Typ PD, RD, UD,
FD, IT, PT, UT,

MD, RD, ID

Material: Stahl 4.8 
schweißgeeignet

AlMg3

Technische Änderungen vorbehalten	 |  Technical specifications are subject to change without notice

1. HAUPTPREIS
BAYERISCHER STAATSPREIS 

 2013
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INNOVATIONSPREIS

2014 und 2016

 

PH-9 SRM12+G 
Integrierter Massekontakt 
Integrated ground contact  
 

MOBILES SCHWEISSEN
> OHNE STARKSTROM 
> OHNE EXTRA MASSEKABEL
MOBILE WELDING
> WITHOUT HEAVY CURRENT 
> NO EXTRA GROUND CABLE NEEDED

Internationale

Handwerksmesse München

BUNDESPREIS
2016

für hervorragende

innovatorische Leistungen

für das Handwerk

Patent beantragt | Nr.: DE 10 2015 221 384.6 
Patent pending | No.: DE 10 2015 221 384.6  
 


